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1 PREMESSA

Su incarico del Comune di Martellago, con delibera di G.C. n° 339 del 08.05.96, mi &
stato assegnato lincarico di eseguire l'indagine idrogeologica sul ter_rer_l'o situato all'interno
del cimitero del Comune di Martellago capoluogo - Via Boschi, lato meridionale, in

corrispondenza di due campi di inumazione.
L’esigenza dell'indagine in oggetto nasce dalla mancata mineralizzazione delle

‘salme osservata in occasione delle esumazioni eseguite al termine del normale ciclo
decennale. _ ,

A tale scopo sono stati eseguiti, utilizzando una sonda idraulica ad aste elicoidali, n®

5 sondaggi meccanici in data 02.05.1996, e altri due sondaggi in data 06.05.1996, spinti
tutti a m 5 di profondita da p.c. } .

All'interno dei fori di sondaggio sono stati inseriti altrettanti tubi piezometrici da 50
mm di diametro con sezione filtrante posta tra m 2.0+4.0 al di sotto del p.c. allinterno dei
quali sono state misurate le quote freatimetriche.

Le caratteristiche idrogeologiche dell'area cimiteriale vengono precisate dal
“regolamento di polizia mortuaria” attuaimente in vigore (DPR 10 seftembre 1990, n. 285
approvato in luogo del precedente DPR 21.10.1975, n. 803 ora abrogato) il quale, al capo
X, stabilisce che: '

Art. 55 - “| progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono
essere preceduti da uno studio tecnico delle localita, specialmente per quanto riguarda
Iubicazione, I'orografia, I'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la
profondita e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio
comunale.” _

Art. 57, Comma 5 - "l terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto fino alla profondita di
m 2.50 o capace di essere reso tale con facili "opere di scasso, deve essere asciutto e
dotato di un adatto grado di porosita per I'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione
dei cadaveri.” Comma 6 - “tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con
riporta di terreni estranei.” Comma 7 - “La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal

piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col pit alto livello




piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunqgue col pit alto livello
della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0.5 dal fondo della fossa per
inumazione.” '

E’ opportuno precisare che i termini di “porosita relativa’ e “capacita per l'acqua”
citati in questi articoli, possono essere sostituiti, rispettivamente, dai termini ‘porosita
efficace” e “permeabilita”.

Dal punto di vista topografico, I'area in oggetto & contenuta all'interno della Carta
Tecnica Regionale (C.T.R.), scala 1:5000, elemento n. 127 061, "Martelago" (Fig. n. 1).

Per quanto riguarda i tempi tecnici di esecuzione del presente progetto, essi sono
stati influenzati dalla fretta manifestata dalla amministrazione comunale di Martellago.

Tale urgenza, comunque non ha influito negativamente sull'esito dell'indagine in
quanto le misure freatimetriche, eseguite subito dopo un periodo eccezionale piovoso,
hannd. fornito con tutta probabilita un livello della quota di falda difficiimente superabile.









































































































